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Destimado cliente,

Gracias por comprar la Verilux lámpara de espectro natural HappyLight serie 
Liberty. Ahora usted cuenta con un producto innovador, fabricado según los más 
altos estándares y respaldado por una garantía limitada de un año. 

Se encuentran disponibles muchos otros productos de abastecimiento de 
iluminación saludable a través de nuestro catálogo o en línea. Visite nuestro sitio 
web en www.verilux.com para obtener más información sobre todos nuestros 
productos de calidad Verilux o llámenos de forma gratuita al 1-800-786-6850. 

Como cliente de Verilux, su satisfacción signi�ca mucho para nosotros. 
Esperamos poder servirle ahora y en el futuro.

¡Qué tenga un excelente día!

Nicholas Harmon 
O�cial de la felicidad del presidente y del jefe

Verilux, Inc.
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4.	 Desatornille los dos tornillos a presión azules 
que sostienen al soporte negro de la bombilla y 
a la bombilla (C).

5.	 Tire hacia arriba suavemente del soporte negro 
de la bombilla para exponer la base de la 
bombilla (D).

6.	 Sosteniendo la bombilla de la base, eleve 
suavemente la vieja bombilla hacia afuera, 
tirando lentamente hacia afuera del cuerpo de 
la lámpara a medida que la eleva (E).

7.	 Retire el soporte negro de la bombilla 
elevándolo sobre la parte superior de la 
bombilla vieja.

8.	 Coloque el soporte negro de la bombilla sobre 
la parte superior de la bombilla nueva.

9.	 Inserte suavemente la nueva bombilla en el receptáculo desde el 
cual extrajo la bombilla vieja (F). Un sonido de “clic” indica que la 
bombilla está correctamente instalada.

10.	 Baje el soporte negro de la bombilla hasta la base de la bombilla. 
Vuelva a colocar los dos tornillos a presión azules.

11.	 Vuelva a colocar la lente, primero insertando la base en la abertura 
de la base de la lámpara y luego alineando la parte superior con la 
parte superior de la base (G). Encastre la lente en su lugar.

ADVERTENCIA:  Este producto contiene imanes. Si tiene 
un marcapasos, un des�brilador implantable, una bomba de insulina, 
cualquier otro tipo de dispositivo electromecánico o derivaciones en el cerebro que 
contengan imanes, mantenga una distancia su�ciente (aproximadamente 15 cm/6 
pulgadas) entre el dispositivo implantado y la lámpara.

La lámpara de energía de la serie Liberty de HappyLight ofrece varias formas de dirigir 
la luz donde lo desea, de manera que pueda tener más libertad de movimiento sin 
comprometer la calidad de la terapia:  

1.	 La lámpara HappyLight posee un rango de inclinación de 
15° hacia adelante y de 15° hacia atrás (H): Solo a�oje 
los dos tornillos a presión azules en la parte superior de 
la lámpara (I), ajuste la lámpara a la posición que desea 
y vuelva a ajustar los tornillos a presión.

2.	 Para colgar en la pared, la parte trasera de la lámpara 
HappyLight posee dos aberturas diseñadas para recibir 
cabezas de tornillos (J). Retire la base desatornillando 
los dos tornillos a presión azules de la parte trasera 
de la unidad. Guarde la base y los tornillos a presión. 
Taladre dos ori�cios, nivele y separe a 9 cm (3½ pulg.) 
en la ubicación que desea, instale los tornillos, cuelgue 
la lámpara y conéctela. Instale los tornillos en los 
pasadores o utilice anclajes de tornillos si es necesario.

Extracción y reemplazo de la bombilla — continuación

Uso de las opciones para inclinar y colgar en la pared

E

G
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La lámpara de energía de la serie Liberty de HappyLight viene con una cómoda lente de 
alta energía intercambiable insertada en un bisel y sostenida con imanes en el cuerpo 
de la lámpara, que regula la intensidad de la luz, reduce el resplandor y ofrece una 
estimulación uniforme para los ojos Puede elegir (o cambiar) las tapas para obtener la 
cantidad de luz que desea para su programa de fototerapia:

1.	 Retire la lente insertando una moneda o su dedo 
en la abertura entre el bisel de la lente y el cuerpo 
de la lámpara (A).

2.	
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Su lámpara está fabricada con materiales de alta calidad que durarán muchos años 
con el cuidado mínimo. Si desea limpiar la lámpara periódicamente, utilice un limpiador 
suave no abrasivo y un paño suave. Cuando limpie, asegúrese de haber apagado y 
desenchufado la unidad y de haberla dejado enfriar. 

                                             Para prevenir el riesgo de choque eléctrico o de heridas 
personales cuando esté limpiando la lámpara, asegúrese de haber apagado y 
desenchufado la lámpara y de haber dejado enfriar la bombilla.  

                                             Limpie únicamente con paño suave y seco; no utilice 
solventes o limpiadores que contengan abrasivos o amoníaco. 

                                             Después de limpiar la lámpara, remueva la humedad y deje 
secar la lámpara completamente antes de volver a conectarla a la fuente de electricidad.

Cuidado y limpieza

ADVERTENCIA:

PRECAUCIÓN:

PRECAUCIÓN:
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Antes de comunicarse con el servicio técnico en relación con su lámpara Verilux haga lo siguiente:

•	 Asegúrese de que todos los conectores, cables y enchufes de electricidad estén completamente 
insertados y �rmes.

•	 Asegúrese de que la bombilla esté �rmemente colocada en el portalámpara. (Consulte la página 8.)
•	 Asegúrese de que llegue energía al tomacorriente de pared, o intente con otro tomacorriente .

Solución de problemas

PROBLEMA CONTROL SOLUCIÓN

La luz no
se enciende

Ennegrecimien-
to/oscurecimiento en 
los extremos de la 

bombilla

La luz parpadea

La luz no se inclina.

¿Se ha aflojado el enchufe?

¿La bombilla es vieja?

¿Está la bombilla conectada 
firmemente al portalámpara?

¿La bombilla es nueva?

¿La bombilla es vieja?

¿Se ha aflojado el enchufe?

¿Está la bombilla conectada 
firmemente al portalámpara?

¿Está la lámpara conectada a 
un regulador de intensidad?

¿Los tornillos a presión 
están demasiado ajustados?

Inserte el enchufe firmemente en el tomacorriente de pared.

Controle la presencia de ennegrecimiento/oscurecimiento de la 
bombilla en la parte inferior del espiral donde se une a la base (un 
indicador de la vida útil de la bombilla) y reemplace la bombilla.
Asegúrese de que la bombilla esté firmemente colocada en el 
portalámpara. Repita el proceso de instalación de la bombilla. 
  Desconecte la lámpara del tomacorriente antes 
de repetir el proceso de instalación de la bambilla.
Algunas veces al encender una bombilla por primera vez el tubo 
se oscurece, pero este oscurecimiento desaparece en unos 
pocos minutos.
Con las bombillas más viejas, el oscurecimiento del tubo indica 
el final de la vida útil de la bombilla. (Esto no afecta el 
funcionamiento pero si reduce la cantidad de luz disponible, ya 
que el fósforo presente en esa área se ha vuelto inactivo). Se 
recomienda el reemplazo de la bombilla.

Inserte el enchufe firmemente en el tomacorriente de pared.

Conecte el enchufe de la lámpara solamente a un tomacorriente de 
pared sin regulador de intensidad.

Afloje los dos tornillos a presión azules en la parte trasera de la 
unidad, ajuste la lámpara al ángulo deseado y vuelva a ajustar los 
dos tornillos a presión.

Asegúrese de que la bombilla esté firmemente colocada en el 
portalámpara. Repita el proceso de instalación de la bombilla. 
          Desconecte la lámpara del tomacorriente antes 
de repetir el proceso de instalación de la bambilla.

PRECAUCIÓN:

PRECAUCIÓN:

Especi�caciones técnicas

Lámpara de espectro natural HappyLight serie Liberty

Medioambiente: Temperatura de funcionamiento: 10 a 30 °C (50 a 86 °F). Temperatura de 
almacenamiento: -20 a 50 °C (-4 a 122 °F). Humedad relativa: 20 a 90 % sin condensación 

Bombilla: Bombilla de reemplazo: bombilla de 36 vatios, 10 000 horas. Reemplace la bom-
billa con marca Verilux únicamente, número de modelo CFML36VLX, llamando al 1-800-
454-4408 o visitando www.verilux.com

Alimentación: Entrada de alimentación: 120 V CA, 60 Hz, 0,5 A

Homologada por ETL en Canadá y EE. UU.
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